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Toyo Ito

proyectos -

mente optima.

El nuevo crematorio
forma parte del
paisaje al que se

adapta: su cubierta

evoca la suave
ondulacion de las
colinas y su planta se
encaja entre un
monte y un lago
artificial,
extendiéndose hacia
el lado este por
donde se accede al

edificio.
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Crematorio en Kakamigahara

(44

eiso no mori”, literal-

mente, el bosque de la
meditacion, es el lugar
donde se ubica este edificio, disenado
para sustituir el viejo crematorio exis-
tente, dentro del complejo del cemen-
terio municipal, situado en el parque
de la localidad de Kakamigahara, cer-
ca de la ciudad de Gifu. El edificio, de
80 m de longitud y 60 m de ancho, se
entiende como parte del paisaje mon-
tanoso; se sitia en la parte sur del
parque, enfrentado a un estanque y
rodeado de algunos drboles.

Texto: Alvaro Varela de Ugarte
Analisis estructural: Leo Yokota
Fotografia: Shinkenchiku-sha

En busca de un espacio sublime y sereno donde dar los ultimos honores a los muertos,
Toyo Ito propone una lamina de hormigon ondulante que evoca los montes de su entor-
no. La solucion pertenece a una de las lineas de trabajo de su oficina y su forma se anali-
z6 con la metodologia del ingeniero Mutsuro Sasaki, que partiendo de la geometria

intuida por los arquitectos, permite acercarse en pasos sucesivos a la forma estructural-

Este trabajo del arquitecto Toyo Ito
habla de la sensualidad de las formas
y se recrea en la continuidad del
material, donde la separacién del
paramento horizontal y vertical, de la
envolvente, desaparece. Los soportes
verticales puntuales, los pilares, se
funden de igual manera en esta
envolvente continua.

Se concibe como una gran cubierta
de forma pléstica, de caracteristicas
orgdnicas que cobija el espacio del
crematorio. La condicién ondulada de
la cubierta, como una topografia



La cubierta se apoya en
doce pilares que en su
parte superior se abren
en continuidad con la
lamina de hormigon. El
programa se desarrolla

libremente bajo ésta en
forma de cajas que no

llegan a tocarla, excepto
en el caso de los hornos
crematorios (K), cuyos
muros se elevan hasta
la cubierta y forman

parte de la estructura.
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Seccion por el acceso principal

sobreelevada, hace que el edificio se
funda con el entorno, especialmente
en las épocas de nieve cuando el edifi-
cio se confunde con el paisaje.

El uso de cerramiento de vidrio
recortado, siguiendo la forma de la
cubierta, consigue que la relacién
interior-exterior sea total; desmate-
rializa el edificio y logra un efecto
de contacto con la naturaleza
extraordinario: un escenario artificial
que sittda al visitante dentro del pro-
pio parque y debajo de una nube, o de
una nebulosa.

Para reforzar ain mas esta rela-
cion de espacio interior-exterior
ambiguo, sitia alguno de los pilares
conicos de la cubierta fuera del dmbi-
to del forjado del suelo, en el jardin.
El sistema portante no se posiciona
en un orden racional reconocible, si
no que se dispone como resultado de
las necesidades espaciales y de for-
macién de la cubierta.

La cuidada disposiciéon de las pie-
zas que constituyen los velatorios y
las salas de espera se leen como vold-
menes sueltos bajo la cubierta, frag-
mentan la vision del plano ondulado
que, desde el interior, nunca se perci-
be de forma completa. Hay que recor-
dar que la cultura japonesa se mueve
en claves de fragmentacion-adicion,
el todo como suma de las partes, que
propone en arquitectura una distri-
bucién en planta con las lineas de
visén rotas; la percepcién de la totali-
dad resulta inquietante.

Aunque la orientacion del edificio es
norte, su disposicién se rige por las
secuencias habituales de la arquitectu-
ra tradicional japonesa. El engawa es
el porche sobreelevado orientado al sur
para aprovechar al maximo los rayos



A. Acceso principal.
B. Vestibulo
C. Administracion

E. Sala de preparacion
F. Hornos crematorios.

G. Sala de control
H. Aseos.
I. Cocina.

J. Sala de espera.

K. Maquinaria de los hornos.

L. Instalacion de climatizacion.

D. Sala para velatorios.
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Buscando el contraste
con el techo terso y
blanco, las distintas
estancias se
construyen con
materiales texturados
y de tonos mas
calidos. Las salas para
velatorios se revisten
de marmol crema.

Sus paramentos se
funden en

continuidad con el
pavimento del mismo
material gracias a
una pieza curva en su
encuentro que
subraya su
pertenencia al mundo
de lo terreno,
enfatizandose de
este modo la
independencia formal
de la cubierta.

del sol en los meses frios y protegerse
del excesivo soleamiento del verano
por una cubierta de gran vuelo, desde
el que se contempla el jardin y que se
propone como un espacio de medita-
cién. En el caso del crematorio, el uso
del edificio y las necesidades de su
acondicionamiento, exigian un espacio
hermético, pero se mantiene el espiritu
del engawa, la comunicacién con la
naturaleza, al ser casi imperceptible el
cierre de vidrio y evitarse molestos
reflejos por su orientacion norte.

La cuestion de la escala es muy
importante, especialmente en seccién
con sus 6-7 m de media de altura del
techo, que sobrecoge a las personas
que se sitdan en su interior, y encuen-
tra su justa medida alli donde las con-

cavidades y las convexidades del

techo comprimen y descomprimen los
espacios.

La esbeltez de la cubierta

El sistema soporte de pilares y
muros de carga se disena con unos
vanos desiguales de mas de 20 m que
soportan la cubierta, que consiste en
una superficie continua curvada
libremente, realizada en hormigon
armado, de 20 cm de espesor. El reto
de conseguir un espesor tan pequeno
para unos vanos estructurales tan
amplios, se consigue con una colabo-
racion estrecha con el ingeniero Mut-
suro Sasaki, con el que Toyo Ito ya
ha desarrollado varios proyectos-
investigacion. (continiia en pag. 36)
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Encuentro del vidrio

con la cubierta.

Cubierta:

A. Pintura
impermeabilizante de
poliuretano e=3 mm.
B. Mortero de
regularizacion

e=10 mm con capa
superior de resina.
C. Losa de hormigdn
armado e=20 cm.

D. Mortero aislante
e=20 mm.

E. Pintura elastica
e=3 mm.

Vidrio:

F. Vidrio templado
e=19 mm.

G. Placas de anclaje.
H. Chapa de
130x95x3 mm
plegada formando
pinza para sujeccion
de vidrio. Se suelda

cada 45 cm a placas

de anclaje en espera.

l. Pletina de acero
inoxidable e=5 mm.

La esbeltez de la cubierta se logra
ademads con decisiones constructivas
limite para conseguir la estanquei-
dad al agua: el tipo de hormigon utili-
zado es casi impermeable por su alta
densidad y se protege sélo con una
capa de pintura.

La forma de la cubierta-estructura
se determiné mediante un algoritmo
generando la solucién estructural
6ptima. A este tipo de anélisis estruc-
tural se le denomina "de evolucién",
dado que se asemeja al crecimiento
vegetal en permanente transforma-
ci6n siguiendo simples reglas natura-
les. Cientos de estos ciclos evolutivos
produjeron la forma final de la
cubierta, que recuerda a una nube
movida suavemente por el viento.

Para la construccién de esta com-
pleja cubierta-estructura se requirié
una serie de encofradores muy cuali-



Meiso no mori
constutiye un lugar
para la serenidad. Mas
alla de haber utilizado
las tecnologias de
andlisis estructural
mas avanzadas y de
haber requerido un
enorme esfuerzo de
planificacion y
precision en la obra, el
edificio genera un
espacio calmado,
sencillo y abierto desde
donde poder
contemplar la
naturaleza bajo una
lamina blanca, como
una sabana petrificada
en el instante que es
agitada por el viento.

El cerramiento de
vidrio se encuentra
con naturalidad con la
cubierta curva y llega
a tener mas de 7 m de
altura. En los pafios
mas altos unos brazos
metalicos descolgados
del techo
proporcionan un
punto de apoyo
intermedio al vidrio.

Sujecion inferior del
cerramiento de vidrio:
J. Pavimento de
marmol.

K. Mortero de agarre.
L. Aislante térmico
e=20 mm.

M. Losa de hormigdn
armado.

N. Placa de anclaje
e=12 mm cada 45 cm
embebida en la losa.
0. Canaleta para
recogida de

condensaciones.

REFERENCIAS

Obra: Crematorio de Kakamigahara

Arquitectos: Toyo Ito & Associates, Architects.

Promotor: Ayuntamiento de Kakamigahara.

Estructuras: Sasaki Structural Consultants.

Instalaciones: Kankyo Engineering Inc.

Paisajismo: Mikiko Ishikawa, profesor de la Universidad Keio
Iluminacién: Lightdesign Inc.

Direccion de obra: Toyo Ito & Associates, Architects.

Empresa constructora: union temporal de las empresas Toda,

Ichikawa y Tenrvu.

Situacion: Kakamigahara, Gifu, Japon.

P. Pletina de seccion

105x12 mm.

Q. Pletina
105x9 mm.

R. Dado roscado

40x20 mm para
sujecion del vidrio
uniendo las dos
piezas anteriores cada
45 cm.

S. Chapa aluminio

e=3 mm.

ficados, pues bdsicamente, a excep-
cién de la prefabricacién de las vigas
curvadas maestras de madera y otras
piezas cénicas de encofrado de los
pilares, el resto de los elementos de
formaciéon del molde-encofrado se
realizaron in situ, a la manera tradi-
cional. Esto es posible en un pais don-
de la minuciosidad es un valor muy
apreciado y el uso habitual de la car-
pinteria todavia esta en préctica.

Es evidente la intencién del arqui-
tecto Toyo Ito de crear un entorno
donde el edificio sea parte de la natu-
raleza y también parte del ritual por
el cual todos volvemos a ella. [T]

hormigén (lll) TECTONICA 37





